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Spitzenrerter

seiner
Klasse.

Yale AGF, der Gabelstapler mit den
Bestnoten im Energieverbrauch.

Wie von Yale nicht anders zu erwarten, lasst sich mit diesem
aulerordentlichen Stapler viel bewegen. Hohere Produktivitat
eingeschlossen.

Mit der Einfihrung neuer Techniken wurde dieses Modell so
Uberarbeitet, dass der Anwender noch mehr das bekommt,
was er braucht. Und zwar gesteigerte Produktivitat, bessere

Mandvrierbarkeit und weniger Energiekonsum.
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Die CANbus-Technik
bietet mehr Funktionen
bei weniger
Verkabelung.
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individuellen

Anforderungen des
Anwenders zu
erfillen.

Energiebewusst

Die besondere Kombination aus Design und Technik —
Drehstrommotoren, temperaturabhéngig geregelte Ventilatoren (TCF™),
CANDbDus, erweiterte Betriebsdauer — macht aus dem AGF in puncto
Energie den sparsamsten Stapler seiner Klasse.

Die Funktion ,erweiterte Betriebsdauer” verringert den
Energieverbrauch, indem sie der Batterie weniger Leistung entzieht und
damit die Einsatzzeit verlangert. Wird mehr Kraft fir héhere
Umschlagsleistung gebraucht, l&sst sich die Funktion ausschalten, um
die Leistung der Drehstrommotoren zu maximieren.

Die Batterie muss nur um 100 mm angehoben werden, um sie aus dem
Rahmen ziehen zu kénnen. Der Batteriewechsel geht schneller
vonstatten, die Stillstandzeit verkirzt sich. Bei besonders harten
Einsatzbedingungen erlauben kraftvolle 72- und 80-Volt-Systeme
maximale Schichtzeiten bei hdchstmdglicher Leistung.

Dies alles zeigt, wie bewusst der AGF mit Energie — seiner und der des
Anwenders — umgeht.

Produktivitat

Ausgekliigelte Technik verleint dem AGF die Fahigkeit, die Produktivitat
im Unternehmen des Anwenders zu steigern.

Kréftige Drehstrommotoren sorgen fir einen starken Antrieb. lhre
birstenlose Konstruktion verringert den Wartungsaufwand. Die
hochentwickelten Motoren stellen ein breites Drehmoment tber einen
weiten Geschwindigkeitsbereich zur Verfligung. Das bedeutet hdhere
Flexibilitat fir vielfaltige Einséatze.

CANbus-Technik bietet mehr Funktionen bei weniger Verkabelung.
Dank erweiterter Diagnosemdglichkeiten lassen sich die
Staplerfunktionen besser tiberwachen und Stillstandzeiten deutlich
minimieren. Die CANbus-Technik optimiert auerdem die
Kommunikation zwischen den Staplersystemen und ihren Steuerungen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Staplern besitzt der AGF
temperaturabhéngig geregelte Ventilatoren (TCF™). Sie schalten sich
erst dann ein, wenn sie gebraucht werden; das heif3t, wenn die
Temperatur der Steuerungen einen bestimmten Wert erreicht hat.
Dadurch lasst sich wertvolle Batterieenergie sparen, der Stapler muss
nicht so schnell an die Ladestation, seine Einsatzdauer verlangert sich.






