Yale

Schubmaststapler mit 1400, 1600, 2000 und 2500 kg Tragkraft
Antriebs-, Hub- und Lenkmotoren in Drehstromtechnik
Palmtech™ Joystick Steuerung

360°-Lenkung

Gabeltragerneigung mit integriertem Seitenschieber
Progressive Fly-by-wire-Lenkung
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Der abgebildete Stapler enthalt Sonderausstattungen.

Die wichtigsten Vorteile der MR-Baureihe

Bedienkomfort Leistung und Wirtschaftlichkeit
Verstellbarer Vollkomfortsitz Drehselstrombetriebener Antriebsmotor
Dreifach-verstellbare Bedienkonsole gewabhrleistet hohes Drehmoment zur
Ubersichtliche Multifunktionsanzeige Beschleunigung und hohe Fahrgeschwindigkeiten

mit und ohne Ladung, nahtlose
Fahrtrichtungsanderung und wirkungsvolles
regeneratives Bremsen

Der Hydraulik-Drehstrommotor sorgt fur
energiesparenden, gleichmaRigen Betrieb
CANbus-Technik erméglicht vereinfachte
Verdrahtung, verbesserte Datentbertragung und
erleichterte Fehlererkennung

Voreingestellte Leistungsparameter
Bei Kurvenfahrten wird automatisch die
Geschwindigkeit reduziert

Integrierte Trittstufe und gepolsterter Handgriff am
Fahrerschutzdach

Bewegungsfolgende gepolsterte Armauflage

Modelle MR14, MR14H, MR16, MR16H, MR16N, MR20, MR20H, MR25



Abmessungen des Staplers
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Hubgerustdaten - Dreifach-Hubgeriste mit Vollfreihub

Modell Hub Freihub Ho6he Hubgerist Ho6he Hubgeriist |Gabeltrager-neigung
(hs) (h2) eingefahren (hy) ausgefahren (hs) vor/zuriickck
mm mm mm mm
MR14, MR16, MR16N 4626 1555 2125 5676 2’4
MR14, MR16, MR16N 5076 1705 2275 6126 2/ 4
MR14, MR16, MR16N 5526 1855 2425 6576 214
MR14, MR16, MR16N 6426 2155 2725 7476 214
MR14, MR16, MR16N 6876 2305 2875 7926 2’18
Modell hs h2 h1 ha«
MR20 4626 1555 2125 5676 AV
MR20 5076 1705 2275 6126 2’14
MR20 5526 1855 2425 6576 2’/ 4
MR20 6426 2155 2725 7476 2’14
MR14H, MR16N 7026 2455 3025 8076 2’4
MR14H, MR16N 7476 2605 3175 8526 2’4
MR14H, MR16N 8076 2805 3375 9126 AV
MR14H, MR16N 8526 2955 3525 9576 AR
MR14H, MR16N 8726 3155 3725 9776 2’18
Modell ha h2 h1 hax
MR25 4526 1555 2125 5576 A
MR25 4976 1705 2275 6026 2’14
MR25 5426 1855 2425 6476 2’/ 4
MR25 6326 2155 2725 7376 AV
MR20H, MR25 6776 2305 2875 7826 2’14
MR16H, MR20H, MR25 7026 2455 3025 8076 24
MR16H, MR20H, MR25 7476 2605 3175 8526 A
MR16H, MR20H, MR25 8076 2805 3375 9126 214
MR16H 8526 2955 3525 9576 2’8
MR16H 9026 3255 3825 10076 2’4
MR16H 9176 3305 3875 10226 2’14
Modell hs h2 h1 hax
MR20H, MR25 8526 2955 3525 9576 2’14
MR20H, MR25 9026 3255 3825 10076 AV
MR20H, MR25 9476 3405 3975 10526 24
MR20H, MR25 10076 3705 4275 11126 2’/ 4
MR20H, MR25 10526 3855 4425 11576 A
MR20H, MR25 11426 4155 4725 12476 24

*h4 Werte einschlielllich Lastschutzgitter.







